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ZRL 400 Plana Sem Eixo
ZRL 400 Plana Sin Eje

Altura: 400/450 mm
Altura de manejo: 400/450 mm

Aplicacdo: Semireboque
Aplicacién: Semiremolque

Capacidade de carga: 11/13ton
Capacidad de carga: 11/13 ton

ZRL 400 Com Eixo Integrado
ZRL 400 Con Eje Integrado

Altura: 400/450 mm
Altura de manejo: 400/450 mm

Aplicacdo: Semireboque
Aplicacioén: Semiremolque

Capacidade de carga: 11/13ton
Capacidad de carga: 11/13 ton

Bitola: 1860/1940/2330/2530
Trocha: 1860/1940/2330/2530

ZRL 200 Com ou Sem Eixo
ZRL 200 Con o Si Eje

Altura: 200 mm
Altura de manejo: 200 mm

Aplicacdo: Semireboque rebaixado
Aplicacion: Semiremolque rebajado

Capacidade de carga: 13ton
Capacidad de carga: 13ton

Bitola: 1940/2330/2530
Trocha: 1940/2330/2530

Eixo Autodirecional Com Mola Z
Eje Autodireccional Con Muelle Z

Altura: 400/450 mm
Altura de manejo: 400/450 mm

Aplicacdo: Semireboque distanciado
Aplicacién: Semiremolque desplazada

Capacidade de carga: 11 ton
Capacidad de carga: 11 ton

Bitola: 1940
Trocha: 1940
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SUSPENSIONES NEUMATICAS

ZRL 400 Sem Eixo Integrado
ZRL 40 sin Eje Integrado

Altura: 400/450 mm
Altura de manejo: 400/450 mm

Aplicacdo: Semireboque
Aplicacion: Semiremolque

Capacidade de carga: 11/13ton
Capacidad de carga: 11/13 ton

ZRL 400 Com Eixo Autodirecional
ZRL 400 Con Eje Autodireccional

Altura: 400/450 mm
Altura de manejo: 400/450 mm

e

Aplicacdo: Semireboque distanciado
Aplicacién: Semiremolque desplazado

Capacidade de carga: 11 ton
Capacidad de carga: 11 ton

Bitola: 1940/2330/2530
Trocha: 1940/2330/2530

Terceiro Eixo
Terce Eje

Altura: 235/270 mm
Altura de manejo: 235/270 mm

Aplicacdo: Linha leve, 3/4, média e pesada
Aplicacién: Linea ligera, 3/4, media y gruesa.

Capacidade de carga: 4,5/8,5 ton
Capacidad de carga: 4,5/8,5 ton

Quadro Eixo Autodirecional
Cuadro Eje Autodireccional

Altura: 215/280/400 mm
Altura de manejo: 215/280/400 mm

Aplicacdo: Semireboque distanciado
Aplicacién: Semiremolque desplazada

Capacidade de carga: 11ton
Capacidad de carga: 11ton

Bitola: 1940
Trocha: 1940
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